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TECHNISCHES DATENBLATT 
Gewindekappendeckel SIGNUM 110/125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANWENDUNG 
 
Der Gewindekappendeckel kann als Alternative für die kegelförmige Kappe aus Keramik auf das 
SIGNUM-Ton-Rohr 110/125 geschraubt werden. Diese Variante hat gegenüber der Ton-Kappe 
nur optische Zwecke. Die Kappe aus Ton wird abgeschraubt und der PE-Deckel aufgeschraubt. 
Mit den Griffmulden lässt sich ein leichtes und einfaches Eindrehen gewährleisten. 
 

 
TECHNISCHE SPEZIFIKATION 
 

Benennung Gewindekappendeckel 110/125 

Typ Deckel zur SIGNUM-Rohrabdeckung 

Abmessungen Außen-Durchmesser 146,7 mm 
Höhe einschließlich Gewinde 16 mm 
Materialdicke Flansch (ohne Gewinde) 4 mm 

Farbe 
(RAL-Farbton nur als  
Mischgrundlage, keine 
genaue Übereinstimmung) 

Schwarzgrau (ähnlich RAL 7021) 
Schiefergrau  (ähnlich RAL 7015) 
rot                  (ähnlich RAL 8004) 
rotbraun         (ähnlich RAL 8017) 

Material PE 

Lichtechtheit UV-beständig 

 
 
Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, halten wir uns ausdrücklich vor. 
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 


